
 

 

 

Specifiche tecniche 

IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE 

●​ L’impianto elettrico realizzato in conformità alle norme CEI, alle tabelle UNEL in vigore e alle 

leggi in materia antinfortunistica; 

●​ ⁠Norme sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro D.P.R. 547/55 e successivi 

aggiornamenti; 

●​ ⁠Norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti e 

decreti di attuazione. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

●​ ⁠Illuminazione con lampade LED ad alta efficienza. 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

●​ ⁠Impianto di condizionamento con ventilconvettori elettrici e deumidificatori; 

●​ Temperatura regolabile; 

●​ Umidità relativa: 55%. 
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IMPIANTO AUDIO VIDEO 

●​ Impianto audio moderno, con omogenea diffusione del suono in tutta la sala; 

●​ ⁠Microfono panoramico a soffitto di ultima generazione per ottimo ripresa  vocale sia della zona 

relatori sia della platea; 

●​ Telecamera PTZ professionale per videoconferenze e registrazione evento in sala; 

●​ Sistema di registrazione e live streaming(multi piattaforma, es. facebook live, youtube…) con 

possibilità di personalizzare il layout video e di esportare la registrazione dell’evento 

(audio+video) in formato .mp4; 

●​ Display professionale LG di grande formato 98”; 

●​ Sistema Barco Click Share per un utilizzo rapido e semplificato della sala, senza avere 

competenze informatiche (condivisione contenuti sul display, interfacciamento Telecamera, 

microfono e speaker) con un semplice click; 

●​ Interfaccia di controllo semplificata touch tramite tablet, per il controllo rapido della sala 

durante l’evento (es. cambio volumi, gestione telecamera, start/stop registrazione evento); 

●​ Podio relatori con pedana rialzata; 

●​ Interfaccia di controllo semplificata touch tramite tablet, per il controllo rapido della sala 

durante l’evento (es. cambio volumi, gestione telecamera, start/stop registrazione evento). 

●​ Sistema di digital signage integrato per comunicare con gli ospiti sia in sala che fuori dalla sala, 

in sostituzione dei classici Roll-up e/o vele, composto da: 

○​ Display 32” professionale integrato nel podio relatore presente in sala; 

○​ Totem su ruote da 43” fuori dalla sala; 

○​ Software per creazione e schedulazione contenuti. Si potranno caricare foto, video, audio o 

creare composizioni con esse. I contenuti potranno essere diversi in ogni monitor o uguali 

per entrambi. 
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